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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://domofons.info/.html

https://domofons.info/.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Описание

Комплект  видеодомофона  Cyfral  состоит  из  вызывной  панели  М-1.1VC  и
цветного  монитора  ВМ-3020.  Видеодомофон  предназначен  для  установки  в
квартирах  и  офисах  в  составе  многоабонентных  видеодомофонных  системах  или
индивидуальных системах контроля доступа.

Вызывная  панель  М-1.1VC  имеет  широкий  температурный  режим  работы  и
антивандальный  корпус  для  установки  на  улице.

В панель встроена цветная камера и микрофон для организации двухсторонней аудио
связи с абонентом. Благодаря ночной подсветке Вы сможете увидеть посетителя даже
в темное время суток.

Монитор ВМ-3020 – это абонентское устройство для установки в квартире или офисе.
Монитор имеет цветной TFT экран с диагональю 4” (10.16 см) и съемную трубку для
двухсторонней связи с посетителем.

Видеомонитор  может  одновременно  работать  с  подъездным  и  одноабонентным
устройством вызова. Также к монитору можно дополнительно подключить видеокамеру
и управлять электрическим замком.

 

Особенности

Одновременная работа с индивидуальным и подъездным блоками вызова.
Видеомонитор можно подключить сразу к двум системам вызова – подъездной и
одноабонентной. Например Вы можете установить вызывную панель на этаже, а
также пользоваться подъездным домофоном.
 
Настройка качества изображения.  При помощи регуляторов на корпусе Вы
можете  подкорректировать  качество  выводимого  изображения  с  камеры  в
вызывной  панели.
 
Регулировка  громкости  сигнала  вызова.  Вы  можете  уменьшить  или
увеличить громкость звукового оповещения в зависимости от ситуации (ночь или



спящие маленькие дети).
 
ИК подсветка. Автоматически активирующаяся ночная подсветка позволит Вам
рассмотреть  посетителя  даже  при  недостаточном  освещении  или  в  полной
темноте.
 
Антивандальное исполнение вызывной панели.  Корпус панели изготовлен
из стали и покрыт полимерной краской. Панель имеет широкий температурный
режим работы до - 40 градусов.

 

Технические характеристики

Вызывная панель М-1.1VC

Количество абонентов: 1
Длительность сигнала вызова: 40 сек.
Длительность разговора: 90 сек.
Электропитание: ~15 В.
Потребляемая мощность не более: 4,5 Вт.
Способ монтажа: врезной, накладной с поворотом.

Монитор ВМ-3020

размер изображения 4",
2 видеоканала,
электронная регулировка,
максимальная потребляемая мощность 15 Вт,
потребляемая мощность в дежурном режиме 3,5 Вт.
 

 

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70


